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48

313

535
410

chudy beton 10,0cm
chudy beton 10,0cm

chudy beton 10,0cm

26 °
26

°

blacha płaska
łaty 4,0x6,0cm

kontrłaty 3,0x5,0cm
folia dachowa

krokwie 8,0x18,0cm

wyl. cem
entowa 5,0cm

folia PE
styropian twardy 25,0cm

, λ=
0,036 W

(m
xK)

płyta żelb. 18,0cm

panele podł. / terakota 2,0cm
wyl. cem

entowa 5,0cm
folia PE
styropian 8,0cm

,  λ=
0,036 W

(m
xK)

płyta żelb. 15,0cm

panele podł. / terakota 2,0cm
wyl. cem

entowa 6,0cm
folia PE

styropian 12,0cm
,  λ=

0,036 W
(m

xK)
chudy beton 10,0cm

podsypka piaskowo-żwirowa 25,0cm
stabilizowana m

echanicznie

terakota 2,0cm
wyl. cem

entowa 3,0-5,0cm
folia PE

styropian 5,0cm
,  λ=

0,036 W
(m

xK)
1xpapa na lepiku

płyta żelb. 15,0cm
styropian elewacyjny 5,0cm

, λ=
0,038W

(m
xK)

tynk cienkowarstowy na siatce
styropian elewacyjny 20,0cm

, λ=
0,038W

(m
xK)

pustaki ceram
iczne Therm

opor P+
W

 25,0cm

m
em

brana kubełkowa
styrodur 10,0cm

, λ=
0,032W

(m
xK)

hydroizolacja 2xdysperbit na podkładzie gruntującym
ściana fundam

entowa 25,0cm
hydroizolacja 2xdysperbit na podkładzie gruntującym


